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RX DE ICER + RAIN REPELLENT 2|

DESCRIPCION

RAIN X DE ICER + RAIN REPELLENT 2 IN 1 elimina rapidamente el hielo y la nieve del parabrisas del vehiculo,
incorporando al mismo tiempo el recubrimiento y repelente al agua Rain-X® que mejora la visibilidad en la

el hielo, facilitando los siguientes procesos de descongelacion.

PROPIEDADES

Elimina rapidamente el hielo y la nieve del
parabrisas del vehiculo.

Crea una barrera protectora contra la nieve
y el hielo, facilitando los siguientes
procesos de descongelacion.

Mejora la visivilidad vy limpieza sin
presencia de residuos.

La tecnologia hidrofébica proporciona un
efecto repelente de agua Unico, lo que
asegura una visibilidad 6ptima en todo tipo
de condiciones adversas.

Aroma agradable.

No contiene metanol.

Use los limpiaparabrisas para despejar el parabrisas.

conduccion. Asi mismo, esta tecnologia exclusiva Rain -X forma una barrera protectora contra la nieve y

MODO DE USO

Arrangue el motor y encienda el desempafiador.

Rocie el De-Icer en el parabrisas de arriba a abajo y espere unos 30 segundos.

Dependiendo del grosor de la pelicula de hielo, vuelva a aplicar o retire manualmente
el remanente con cuidado segun sea necesario.

Para mejorar las prestaciones del tratamiento Rain-X®, aplique el producto
nuevamente en el parabrisas y limpie con una bayeta.

KRAFFT, S.L.U

Tel. 943 410 400
www.krafft.es

Carretera de Urnieta, s/n
Fax 943 410 424
Email: info@krafft.auto

20140 ANDOAIN, ESPANA

ITw

PERFORMANCE
POLYMERS & FLUIDS.


http://www.krafft.es/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPuPzFgoLOAhUDWBoKHYh_BvEQjRwIBw&url=http://class8truckparts.com/wiper-blades-and-related/rain-x.html&bvm=bv.127521224,d.d2s&psig=AFQjCNEIdLF4Fu_ryTe1cpj9HPT2R3TUXg&ust=1469103261780799

rainx RX DE ICER + RAIN REPELLENT 2 IN

CARACTERISTICAS TECNICAS

Propiedad Unidad Método Valor

Color - Visual Incoloro

Apariencia - Visual Liquido Transparente
pH ASTM E70 6-8.5

Punto de congelacién ec ASTM D1177 38+1

Densidad a 202C g/ml ASTM D4052 0.92

NOTA: Estos datos representan valores medios medidos después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de
funcionamiento, estos datos no constituyen base para la determinacién de especificaciones.

REFERENCIAS Y ENVASE

26100 500 ML
26102 500 ML

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA
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