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RAIN X LAVAPARABRISAS ELIMINADOR DE INSECTOS Y      
ANTI LLUVIA  

 
 

RAIN X LAVAPARABRISAS ELIMINADOR DE INSECTOS Y ANTI LLUVIA está formulado con 
componentes activos exclusivos.  
Lavaparabrisas  elimina insectos con efecto repelente de lluvia añadido. Perfecto para 
las temporadas de primavera y verano, aporta gran limpieza y al mismo tiempo repele 
la lluvia, la suciedad y los insectos, creando una capa invisible que ayudará a evitar que 
los insectos y los desechos se peguen a la superficie. Proporciona una nueva tecnología 
hidrofóbica que es capaz de generar pequeñas gotas de agua que se deslizan 
rápidamente por el parabrisas optimizando la visibilidad en condiciones climáticas 
adversas. Elimina todo tipo de suciedad del parabrisas, como: insectos, suciedad, 
barro… 
 
 

 

• Mejora la visibilidad y limpieza sin presencia de residuos. Elimina todo tipo de suciedad del parabrisas.  

• Perfecto para las temporadas de primavera y verano. 
• La tecnología hidrofóbica proporciona una repelencia a la lluvia única, mejorando la visibilidad en 
condiciones de conducción difíciles.  
• Control eficiente de la formación de espuma para evitar la pérdida de rendimiento.  
• Proporciona un olor agradable. 
• Control específico contra la generación de bacterias para proteger el circuito lavaparabrisas contra 
cualquier formación de depósitos, prolongando además la vida del producto.  
• Producto “listo para usar”. 
 
 

 

• Agitar antes de usar. Producto listo para usar, sólo hay que añadirlo al depósito. No es necesario diluirlo. 

• Preferiblemente vaciar el depósito antes de agregar el producto para obtener resultados óptimos. Su 
mezcla con otro producto podría afectar el rendimiento general del producto. 
 
 
 

Propiedad Unidad Método Valor 

Color - Visual Verde 

Aspecto - Visual Transparente 

Densidad a 20ºC g/ml ASTM D4052 0.98 – 1.00 

pH   ASTM E70 5 - 7 

Punto de congelación  ºC ASTM D1177 0  
 

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes pruebas. KRAFFT se reserva el derecho de modificar o actualizar 
este registro sin previo aviso. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

REFERENCIA Y CAPACIDAD 

INSTRUCCIONES DE USO 
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